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Im Einklang von Mensch, Natur und Wirtschaft.

Unser SCHAUMI ist einfach zu verarbeiten und hat viele Einsatzmaoglich-
keiten. Zum Beispiel als Ausgleichsschicht unter dem Estrich oder bei der
Sanierung von Boden, zur Verflllung von Hohlraumen, Kanadlen oder
Schachten. Mit unseren Schaumbildnern kénnen Sie die gewiinschte
Rohdichte zielsicher einstellen. Die hohe Schaumstabilitat sorgt dafir,
dass der Porenleichtbeton auch nach langeren Transportwegen sein ein-
gestelltes Volumen beibehalt.

Rufen Sie mich an oder mailen Sie mir, dann besprechen wir |hr Projekt,
finden die ideale Losung und den besten Preis.

Werner Ulirich
Vertrieb

Lieferung max. 30 km im Umbkreis von Kitzingen.

Unsere mobile SCHAUMI-Anlage Vorteile von unserem SCHAUMI Unsere SCHAUMI-Varianten

Firr gréRere Mengen kommt unser Anhanger mit dem Allgemein Porenleichtbeton oder Schaumbeton ist ein Beton
Spezialgerit direkt an ihre Baustelle. mit gezielt eingefiihrtem Luftporengehalt von bis zu
80 Vol.-%. Als Ausgangsstoffe werden Zement, Was-
ser, Sand und Schaumbildner verwendet. Poren-

e Besserer Schallschutz leichtbeton ist kein genormter Beton nach DIN EN
206/1 bzw. DIN 1045-2 und kann nicht als konstrukti-

e Gute Warmedammung

Bei kleineren Mengen erfolgt das Aufschdumen des o Erhéhte Feuerbestandigkeit
Betons schon vor der Lieferung in unserem Werk in
Kitzingen, direkt im Fahrzeugmischer. So kommt LZR-

SCHAUMI bereits in der richtigen Konsistenz an lhre Geringeres Gewicht ver Leichtbeton eingesetzt werden

Baustelle. o Geringere Kosten fiir Transport

LZR-SCHAUMI als wiarmedammende Ausgleichs- o Niedrige Lagerkosten Die Troc-kenrohd|chte von Porenle|cht.beton liegt je
schicht unter Bodenplatten und Estrich, sowie nach Mischungszusammensetzung zwischen 400 -
zur Hinterfiillung von GFK- & PP-Schwimmbéadern Perfekte Verarbeitung 1600 kg/m?. Seine FlieRfahigkeit macht ihn zum Bau-

stoff der Wahl bei Anwendungen wie Ausgleichsein-
satzen und Verfillungen.

Unser SCHAUM I spart Zeit und Kosten, ist rein minera- FlieRféhige, gut verarbeitbare Konsistenz

lisch und damit recyclingfahig, feuerbestandig (Bau- o Hohe Pumpfahigkeit durch stabile Luftporen
st.offklassg Al) und ermoglicht ginen unkomplizierten e Einstellbare Rohdichte- und Festigkeit Trockenroh- | max. Druck-
Einbau bei vielen Versorgungsleitungen. e Gute Verdichtungsfihigkeit dichte festigkeit
e Kein Styrodur e Leichtes Nivellieren LZR-SCHAUMI 400 400 kg/m3 | ~1 N/mm?
i Schnell auf der Baustell
. Ke!ne Reststoffv.entsorgung e Schnell auf der Baustelle LZR-SCHAUMI 600 600 kg/m? | ~2 N/mm?
o Kein grolRes Zwischenlager
e Bis zu 40 cbm / Stunde LZR-SCHAUMI 800 800 kg/m3 | ~3 N/mm?
e Entfernung: Minimum 30 m (bis zu 50 m) LZR-SCHAUMI 1000 1000 kg/m3 | ~4 N/mm?
e Abbindezeiten sind temperaturabhangig: LZR-SCHAUMI 1200 1200 kg/m3 | ~8 N/mm?
begehbar nach 2 Tagen (bei 20°C) LZR-SCHAUMI 1400 1400 kg/m? | ~ 12 N/mm?
o Warmeleitfahigkeit A: ab 0,096 bei unserem
LZR-SCHAUMI 400 LZR-SCHAUMI 1600 1600 kg/m3 | ~ 18 N/mm?

’h August-Gauer-Str. 9 ¢ 97318 Kitzingen ® Tel. 09321 7002-29 ¢ Fax: 09321 7002-59 ¢ E-Mail: ullrich@I|zr.de
N Technische Fragen beantwortet Herr Josef Nachtmann vom Labor gerne telefonisch: 09321 7002-26
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LZR-SCHAUMI - Beschreibung und Anwendung

LZR-SCHAUMI ist einfach zu verar-
beiten und hat viele Einsatzmoglich-
keiten. Zum Beispiel als Ausgleichs-
schicht unter dem Estrich oder bei
der Sanierung von Béden, zur Verfil-
lung von Hohlrdumen, Kandlen oder
Schachten.

Mit unseren Schaumbildnern kann
die gewilinschte Rohdichte zielsi-
cher eingestellt werden. Die hohe

Verarbeitung

LZR-SCHAUMI wird im LZR-Betonwerk
angemischt, mit Schaum vermengt
und an der Baustelle direkt in die Ein-
baustelle gepumpt. LZR-SCHAUMI ist
zwar flieRfahig, aber nicht selbstnivel-
lierend und muss deshalb mit geeig-
neten Werkzeugen (z. B. Schwabbel-
stange) eingeebnet werden.

Lieferleistung

Die Lieferleistung betragt zirla 40 com
pro Stunde.

Verarbeitung

LZR-SCHAUMI kann im Verbund oder
auf Trennschicht ausgefiihrt werden.

Verbundkonstruktion

Der Untergrund muss besenrein und
frei von Fetten oder Olen sein (z. B.
Einbauteile aus Stahl). Stark saugende
Untergriinde sind zu grundieren (z.B.
Ziegeldecken). Ziegelwande oder an-
dere stark saugende Wande sind an

Ausfiihrung

LZR-SCHAUMI ist nach Erhartung be-
dingt begehbar und kann fiir nachfol-
gende Estricharbeiten betreten wer-
den. Eine direkte Belagsverlegung ist
nicht moglich.

Der nachfolgende Estrich wird auf
Trennschicht oder auf Dammschicht
ausgefuhrt. Dies gilt auch fur Guss-
asphaltestriche.

Der weitere FuBbodenaufbau kann
nach Erreichen einer Restfeuchte
<10 CM-% folgen.

Die Probenahme erfolgt Gber den
gesamten Querschnitt, z.B. durch
Technische Daten

Rohdichte nass:
Rohdichte trocken:

ca. 470 kg/cbm
ca. 400 kg/cbm

Schaumstabilitat sorgt dafir, dass der
LZR-SCHAUMI auch nach langeren
Transportwegen sein eingestelltes Vo-
lumen beibehilt.

LZR-SCHAUMI hat einen gezielt einge-
flhrtem Luftporengehalt von bis zu 80
Vol.-%. Als Ausgangsstoffe werden Ze-
ment, Wasser, Sand und Schaumbild-
ner verwendet. Dies ist kein genorm-
ter Beton nach DIN EN 206/1 bzw. DIN

der Kontaktflache ebenfalls zu grun-
dieren oder durch Randdammstreifen
zu trennen.

Konstruktion auf Trennschicht

Wird LZR-SCHAUMI auf Trenn-
schicht ausgefiihrt, sind an Wéanden
und aufsteigenden Bauteilen Rand-
dammstreifen mit mindestens 10 mm
Dicke anzuordnen. Auf Holzbalkende-
cken ist eine Trennlage zu verwenden,
die an den St6Ren dicht zu verkleben
ist.

Unabhangig von vorgenannten Kon-
struktionen sind feuchteempfindli-
che Wande (z.B. Trockenbauwinde)
durch einen Randddammstreifen vom
SCHAUMI zu trennen. Im SCHAUMI
eingeschlossene Installationen miuis-
sen vor Korrosion geschiitzt sein.
Wird mit aufsteigender Feuchtigkeit
gerechnet, ist eine entsprechende
Feuchtesperre vorzusehen. Wande,
auch Trockenbauwédnde, kénnen auf

Eintreiben eines Rohres (Durchmes-
ser 50 mm) und Herausnahme des
SCHAUMI-Kerns.

Eine Trocknungszeit braucht
nicht abgewartet werden, wenn
LZR-SCHAUMI auf feuchte unemp-
findlichen Rohbdden oder Decken
aufgebracht wird. Hierflir muss nach
Erreichen der Begehbarkeit (ca.
2 Tage) mit einer Abdichtung ge-
gen aufsteigende Feuchtigkeit nach
DIN 18195- 4 abgedeckt werden.
Die weiteren Estricharbeiten kénnen
somit sofort erfolgen.

Begehbar bei 20° C nach ca. 2 Tagen

(bei geringeren Temperaturen verzégert sich die Begehbarkeit)

Druckfestigkeit (Richtwert)

nach 28 Tagen: ~1N/mm?

1045-2 und kann nicht als konstrukti-
ver Leichtbeton eingesetzt werden.

Die Trockenrohdichte von LZR-SCHAU-
Ml liegt je nach Mischungszusammen-
setzung zwischen 400 - 1600 kg/m?3.
Seine FlieRfahigkeit macht ihn zum
Baustoff der Wahl bei Anwendungen
wie Ausgleichseinsatze und Verfillun-
gen.

LZR-SCHAUMI nicht direkt aufgestellt
werden.

Verarbeitungstemperatur/ -klima

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Niedri-
ge Temperaturen verzogern die Erhar-
tung, hohere Temperatur beschleuni-
gen sie.

Besondere Hinweise

Maschinenteile und Werkzeuge, die
mit SCHAUMI in Beriihrung kom-
men, nicht eindlen, da hierdurch
die Luftporen zerstort werden. Das
Schaummittel ist als schwach wasser-
gefahrdend eingestuft und sollte nicht
unverdiinnt bzw. in groReren Mengen
in offene Gewasser, das Grundwas-
ser oder in die Kanalisation gelangen.
Der hergestellte Schaum enthalt un-
ter 5 Gew.-% Schaummittel. Daher
ist es unbedenklich ausgelaufenen
Schaum durch Abspritzen mit Wasser
zu entfernen.

Es ist dabei zu beachten, dass Einbau-
teile vor Korrosion geschiitzt sind und
andere Bauteile durch die nach oben
abgesperrte Feuchte nicht gefahrdet
sind.

Hinweis

Bei starker Trocknung, insbesondere
bei hoheren Temperaturen, kénnen
Rissbildungen entstehen, die aber die
Gebrauchseigenschaften als Unterbo-
denausgleich und Dammeschicht nicht
beeintrachtigen.

ca. 0,096 W/mK
Al DIN 4102-4

Warmeleitfahigkeit A,:
Baustoffklasse:

LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH * August-Gauer-StraBe 9 * 97318 Kitzingen * Telefon: 09321 7002-0 * Fax: 09321 7002-52

E-Mail: info@lzr.de * Internet: www.lzr.de
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Datenblatt LZR-SCHAUMI
N

2.250 kg/cbm

TROCKENROHDICHTE 400 kg/cbm 600 kg/cbm 800 kg/cbm  1.000 kg/cbm 1.200 kg/cbm  1.400 kg/cbm 1.600 kg/cbm (Standard)
Wasser in kg 110 110 120 120 140 150 160 180
Stabilisierer LC (ST) in kg 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 -

ﬁ: :::sg: S{c oder in kg 15 14 1,2 11 0,9 0,7 0,6 -
Schaumvolumen inl 800 715 630 560 460 370 290 -
Wasseranteil in Schaum inl 64 57 50 45 37 30 23 -
Frischrohdichte in kg/cbm 474 687 890 1075 1287 1510 1683 2400
w/z Wert 0,58 0,54 0,53 0,47 0,49 0,47 0,46 0,56
Max. Druckfestigkeit in N/mm? ~1 ~2 ~3 ~4 ~8 ~12 ~18 ~>25
Warmeleitfahigkeit in W/m K [A] 0,096 0,18 0,21 0,32 0,405 0,450 0,550 2,10

Unser SCHAUMI-Film

Lassen Sie sich inspirieren von der Herstellung, Verarbeitung und den
Einsatzmoglichkeiten unseres klimaneutralen Dammbetonverfahrens.

Unser Schaumbeton ist warmeddammend, zeitsparend und recyclingfahig.

Uber den QR-Code gelangen Sie automatisch auf das Video.

LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH * August-Gauer-StraBe 9 * 97318 Kitzingen * Telefon: 09321 7002-0 * Fax: 09321 7002-52
E-Mail: info@lzr.de * Internet: www.lzr.de


https://www.youtube.com/watch?v=iid-td0aHgA
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