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Nr. 0780-CPR-125010

Gemaf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des
Rats vom 09. Marz 2011 (Bauprodukteverordnung — CPR) gilt dieses Zertifikat fur
die Bauprodukte

Gesteinskornungen

Nach europaischen harmonisierten Normen
(Detaillierung siehe Seite 2)

LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH
August-Gauer-Strafe 9

97318 Kitzingen

DEUTSCHLAND

LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH

Werk I: Aufbereitungsanlage Kitzingen

Werk lI: Aufbereitungsanlage Hérblach (RC-Betonsplitt)
DEUTSCHLAND

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tiber die Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit beschrieben im Anhang ZA der
harmonisierten Normen

Gesteinskérnungen fiir Beton

Gesteinskdrnungen fiir Asphalt und Oberfldchenbehand-
lungen fiir Stralen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen
Gesteinskérnungen fiir Mortel

Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische fiir Ingenieur- und StraBenbau

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass
die werkseigene Produktionskontrolle alle vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat gleicher Nummer vom 09.02.2018 und wurde
erstmals ausgestellt am 14.05.2012. Es bleibt giiltig, solange sich die in der
harmonisierten Norm genannten Prif-verfahren und/oder Anforderungen der
werkseigenen Produktions-kontrolle (WPK) zur Bewertung der Leistungen der
erklarten wesentlichen Merkmale nicht &ndern und die Bauprodukte und die
Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich gedndert werden, langstens jedoch
bis 05.04.2027, wenn nicht durch die Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder
zurlickgezogen.

e i

l.-Ing. (FH) Giinther Jost
Leiter Zertifizierungsstelle

LGA Bautechnik GmbH
Tillystrale 2 = 90431 Nirnberg
Notifizierte Zertifizierungsstelle 0780
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Die folgenden Bauprodukte unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK):

Zertifizierung der WPK nach

Bezeichnung Zusatzliche d/D
nach Norm Bezeichn mm
ung | Imml | EN 12620 | EN 13043 | EN 13139 | EN 13242
Naturl!ch f§|ne Natursand 0/2 X X X X
Gesteinskdérnung
Natirlich grobe Naturkies 2/8
e X X
Gesteinskérnung
Natiirlich grobe Naturkies 8/16
i, - X X
Gesteinskérnung
Nattirlich grobe Naturkies 16/32
. 4 X X
Gesteinskérnung
Rezyklierte grobe RC-Beton 2/16 X
Gesteinskérnung Splitt
EN 12620 Gesteinskérnungen flr Beton
EN 13043 Gesteinsksrnungen fur Asphalt und Oberflachenbehandlungen flir Straf 9§.|
flachen 2
EN 13139 Gesteinskdrnungen fur Mortel
EN 13242 Gesteinskrnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fur den Ingenieur- und StraRenbau.
LGA Bautechnik GmbH
Tillystrafle 2 = 90431 Nurnberg
(( DAKKS Notifizierte Zertifizierungsstelle 0780
Deutsche
; Akkreditierungsstelle Seite 2 von 2

0-2E-11117-01-00




